
DAQ تمعرفی دستورات کار
معرفی کارت DAQ

کارت DAQ یا Data Acquisition دنیای از رو متفاوت ھای سیگنال و سنسورھا اطلاعات نظیر اطلاعاتی کھ است این کارش
افزاری سخت واسط کارت یک واقع کند.در ارسال خارج دنیای بھ کامپیوتر از را کنترلی فرامین ھمچنین و کند کامپیوتر وارد خارج

ابزار تجھیزات روی بر ھم بتوانیم تا میکند فراھم ما برای را امکان این کھ دھد ارتباط کامپیوتر بھ را خارج دنیای میتواند کھ است
بتوانیم کارت سمت بھ کامپیوتر از کنترلی فرامین ارسال با اینکھ ھم و باشیم داشتھ مانیتورینگ خود پروژه المانھای و سنسورھا و دقیق

نماییم کنترل را پروژه پذیر کنترل تجھیزات و .ادوات

معرفی پایھ ھای کارت DAQ
آشنایی با دستورات کارت

کارت دستورات DAQ باشد می زیر شرح بھ
info

می شما بھ را زیر پاسخ کارت کنید می ارسال کارت سمت بھ را آن وقتی کھ شود می استفاده کارت اطلاعات دریافت برای دستور این
دھد

rddi
را دیجیتال ورودی شانزده ھمھ دستور این ارسال با کھ شود می استفاده دیجیتال ورودی ١۶ تمام وضعیت خواندن برای دستور این

بیت ترین ارزش با چپ سمت از بیت اولین کھ فرمایید میدھد.دقت نمایش شما بھ رشتھ یک بصورت و میدھد قرار ھم کنار (MSB) و
بیت ترین ارزش کم راست سمت از بیت اولین (LSB)باشد می

rddix
شود می استفاده دیجیتال ھای ورودی از یکی تنھا وضعیت خواندن برای دستور این

دستور کار این برای کھ کنیم بررسی را ٧ام دیجیتال ورودی وضعیت خواھیم می مثال عنوان بھ rddi7 بھ کارت و کنیم می ارسال را
گرداند برمی را ١ یا ٠ عدد ما

wrdo
دیجیتال ھای خروجی برای را بانری عدد این و کنید باینری بھ تبدیل را دسیمال عدد یک شما کھ شود می استفاده این برای دستور این
کارت DAQ نمایید ارسال را خود دسیمال عدد تا ماند می منتظر کارت کنید می ارسال کارت سمت بھ را آن وقتی کھ کنید لحاظ

کنیم می عمل زیر صورت بھ باشد می ای پلھ موتور کنترل برای آن کاربردھای از یکی کھ
داند کاری مد دو ای پلھ ھای موتور Half Step و Full Step

مد برای Half Step مد برای و … ٩ ٨ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ اعداد میتوان Full Step کارت بھ متوالی طور بھ را … ٨ ۴ ٢ ١ اعداد
کرد ارسال

دستور با اعداد این متوالی ارسال با wrdoیک را موتور بار ھر میتواینید شما کارت بھ Step نیم یک یا step بچرخانید
setdox

از یکی فقط دارید نیاز شما شرایط حسب بر شود.یعنی می استفاده دیجیتال ھای ازخروجی یکی کردن) فعال ) کردن ١ برای دستور این
دھید قرار منطقی ١ حالت در را کارت دیجیتال ورودی ١۶

دستور از کار این برای دھیم) قرار منطقی ١ مد (در کنیم فعال را ۴ام دیجیتال خروجی خواھیم می مثال برای setdo4 میکنیم استفاده
rstdox

از یکی فقط دارید نیاز شما شرایط حسب بر یعنی شود می استفاده دیجیتال ازخروجی یکی کردن) غیرفعال ) کردن ٠ برای دستور این
دھید قرار منطقی ٠ حالت در را کارت دیجیتال ورودی ١۶

دستور از کار این برای دھیم) قرار منطقی ٠ مد (در کنیم غیرفعال را ۴ام دیجیتال خروجی خواھیم می مثال برای rstdo4 استفاده
میکنیم



adc
چند کھ باشید داشتھ نیاز شما اگر چون شود می استفاده زمان از لحظھ یک در کارت آنالوگ ورودی تا ١٢ خواندن برای دستور این

دستور از منظور این برای اگر و کنید مقایسھ و بخوانید واحد زمان یک در را ھا آن مقدار باید نمایید مقایسھ ھم با را آنالوگ ورودی
adcx مثال عنوان (بھ کنید :استفاده adc1 و adc2) دستور دو ارسال بین زمانی اختلاف یک adc1 و adc2 خطا باعث کھ دارد وجود

شود می ھا ورودی زمان ھم خواندن در
ھم با زمانی نظر از آنالوگ ورودی چند یا دو از شده رسم اطلاعات چون شوید می مشکل دچار ھم گراف رسم برای شما ھمچنین

دستور از ھا خطا این رفع نیستند.برای سنکرون adc گیری نمونھ یکسان زمان یک در را آنالوگ ورودی ١٢ تمام کھ کنیم می استفاده
.کند

adcx
نظررا مورد ورودی اطلاعات کارت کنید می ارسال کارت سمت بھ را آن وقتی کھ آنالوگ ورودی یک تنھا خواندن برای دستور این

دھد می نمایش شما .بھ
دستور منظور این بخوانید.برای را ۵ام آنالوگ ورودی خواھید می شما مثال عنوان بھ adc5 کارت و کنید می ارسال کارت بھ را

دھد می نشان شما بھ را پنجم آنالوگ ورودی از شده خوانده .مقدار
dacx

ولتاژ مقدار یک بود خواھید قادر شما دستور این از استفاده با dc ولتاژ این نمایید.کھ منظور کارت آنالوگ خروجی ۴ از یکی برای را
باشد می ولت میلی ( ٠-٣٣٠٠ ) بین عددی .مقدار

موتور یک سرعت میخواھیم مثال عنوان dcبھ ٢ ولتاژ مثلا منظور این برای کنیم. کنترل vرا نظر در سوم آنالوگ خروجی برای را
دستور ارسال با کھ گیریم می dac3 مثال این برای در کھ باشد می ولت میلی برحسب شما نظر مورد ولتاژ مقدار دریافت منتظر کارت

کنیم می وارد را ٢٠٠٠ .مقدار



DAQ معرفی دستورات کارت
معرفی کارت DAQ

کارت DAQ یا Data Acquisition کارش این است کھ اطلاعاتی نظیر اطلاعات سنسورھا و سیگنال ھای متفاوت رو از دنیای
خارج وارد کامپیوتر کند و ھمچنین فرامین کنترلی را از کامپیوتر بھ دنیای خارج ارسال در.کند واقع یک کارت واسط سخت فزاریا

است کھ میتواند دنیای خارج را بھ کامپیوتر ارتباط دھد کھ این امکان را برای ما فراھم میکند تا بتوانیم ھم بر روی تجھیزات ابزار
دقیق و سنسورھا و المانھای پروژه خود مانیتورینگ داشتھ باشیم و ھم اینکھ با ارسال فرامین کنترلی از کامپیوتر بھ سمت کارت

بتوانیم
. دواتا و تجھیزات کنترل پذیر پروژه را رلکنت نماییم

معرفی پایھ ھای کارت DAQ
آشنایی با دستورات کارت

دستورات کارت DAQ بھ شرح زیر می باشد
info

این دستور برای دریافت اطلاعات کارت استفاده می شود کھ وقتی آن را بھ سمت کارت ارسال می کنید کارت پاسخ زیر را بھ شما
می
دھد

rddi
این دستور برای خواندن وضعیت تمام ١۶ ورودی دیجیتال استفاده می شود کھ با ارسال این دستور ھمھ شانزده ورودی دیجیتال را

کنار ھم قرار میدھد و بصورت یک رشتھ بھ شما نمایش دقت.میدھد فرمایید کھ اولین بیت از سمت چپ با ارزش ترین بیت (MSB) و
اولین بیت از سمت راست کم ارزش ترین بیت (LSB) می باشد

rddix
این دستور برای خواندن وضعیت تنھا یکی از ورودی ھای دیجیتال استفاده می شود

بھ عنوان مثال می خواھیم وضعیت ورودی دیجیتال ام٧ را بررسی کنیم کھ برای این کار دستور rddi را ارسال می کنیم و کارت بھ
7

ما عدد ٠ یا ١ را برمی دگردان
wrdo

این دستور برای این استفاده می شود کھ شما یک عدد دسیمال را تبدیل بھ باینری کنید و این عدد بانری را برای خروجی ھای دیجیتال
کارت DAQ لحاظ کنید کھ وقتی آن را بھ سمت کارت ارسال می کنید کارت منتظر می ماند تا عدد دسیمال خود را ارسال نمایید

کھ یکی از ھایکاربرد آن برای کنترل موتور پلھ ای می باشد بھ صورت زیر عمل می کنیم
موتور ھای لھپ ای دو مد کاری داند Half Step و Full Step

برای مد Half Step میتوان اعداد ٩ ٨ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ … و برای مد Full Step اعداد ٨ ۴ ٢ ١ … را بھ طور متوالی بھ کارت
ارسال کرد

با ارسال متوالی این اعداد با دستور wrdo بھ کارت شما میتواینید ھر بار موتور را یک Step یا یک نیم step بچرخانید
setdox

این دستور برای ١ کردن ( فعال (کردن یکی ازخروجی ھای دیجیتال استفاده می یعنی.شود بر حسب شرایط شما نیاز دارید فقط یکی
از

١۶ ورودی دیجیتال کارت را در حالت ١ طقیمن قرار دھید
برای مثال می خواھیم خروجی دیجیتال ام۴ را فعال کنیم در) مد ١ منطقی قرار (دھیم برای این کار از دستور setdo استفاده میکنیم 4

rstdox
این دستور برای ٠ کردن ( غیرفعال (کردن یکی ازخروجی دیجیتال استفاده می شود یعنی بر حسب شرایط شما نیاز دارید فقط یکی از

١۶ ورودی دیجیتال کارت را در حالت ٠ منطقی قرار دھید
برای مثال می خواھیم خروجی دیجیتال ام۴ را غیرفعال کنیم در) مد ٠ منطقی قرار (دھیم برای این کار از دستور rstdo استفاده 4

میکنیم
adc

این دستور برای خواندن ١٢ تا ورودی آنالوگ کارت در یک لحظھ از زمان استفاده می شود چون اگر شما نیاز داشتھ باشید کھ چند
ورودی آنالوگ را با ھم مقایسھ نمایید باید مقدار آن ھا را در یک زمان واحد بخوانید و مقایسھ کنید و اگر برای این منظور از دستور
adcx استفاده کنید بھ) عنوان مثال : adc و 1 adcیک اختلاف زمانی بین ارسال دو دستور ( 2 adc و 1 adc وجود دارد کھ باعث

خطا 2
در خواندن ھم زمان ورودی ھا یم شود

ھمچنین شما برای رسم گراف ھم دچار مشکل می شوید چون اطلاعات رسم شده از دو یا چند ورودی آنالوگ از نظر زمانی با ھم
سنکرون برای.نیستند رفع این خطا ھا از دستور adc استفاده می کنیم کھ تمام ١٢ دیورو آنالوگ را در یک زمان یکسان نمونھ گیری



کند.
adcx

این دستور رایب خواندن تنھا یک ورودی آنالوگ کھ وقتی آن را بھ سمت کارت ارسال می کنید کارت اطلاعات ورودی مورد
نظررا

بھ. شما نمایش می دھد
بھ عنوان مثال شما می خواھید ورودی آنالوگ ام۵ را برای.بخوانید این منظور دستور adc را بھ کارت ارسال می کنید و کارت 5

مقدار. خوانده شده از ورودی آنالوگ پنجم را بھ شما نشان می دھد
dacx

با استفاده از این دستور شما قادر خواھید بود یک مقدار ولتاژ dc را برای یکی از ۴ خروجی آنالوگ کارت منظور کھ.نمایید این ولتاژ
٣٣٠٠ ) میلی ولت می باشد - مقدار. عددی بین ( ٠

بھ عنوان مثال میخواھیم سرعت یک موتور dc را کنترل .کنیم برای این منظور مثلا ولتاژ ٢ v را برای خروجی آنالوگ سوم در نظر
می گیریم کھ با ارسال دستور dac کارت منتظر دریافت مقدار ولتاژ مورد نظر شما برحسب میلی ولت می باشد کھ در برای این مثال

3
مقدار. ٢٠٠٠ را وارد می کنیم

تست و راه اندازی برد USB DAQ General

.خلاف جھت کانکتور تغذیھ باشدUSBرا روی برد کاربردی قرار دھید ، بھ طوری کھDAQکارت.1
).بھ جھت پولاریتھ تغذیھ توجھ کنید ( روی برد کاربردی روشن شود LEDمتصل کنید تاDAQولت را بھ برد کاربردی١٢تغذیھ .2
.چشمک می زندDAQروی کارتLEDرا متصل کنید و در حین اتصالMimiUSBکابل.3
.را از سایت دانلود کرده و نصب کنیدUSBدرایور.4
:آدرس زیر مراجعھ کنید و پورت سریال خود را مشاھده کنید بھ .5

Com&Ports\ManagerDevice\ClickRight\computerMy

می توانید از سایت ، TerminalHyperاعمال کنید در صورت نداشتنTerminalHyperبھ آدرس زیر مراجعھ کنید و مطابق شکل تنظیمات را در محیط.6
:قسمت مدارک محصولات دانلود کنید 

TerminalHyper\Communications\riesAccesso\ProgramALL

کند.
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.خلاف جھت کانکتور تغذیھ باشدUSBرا روی برد کاربردی قرار دھید ، بھ طوری کھDAQکارت.1
).بھ جھت پولاریتھ تغذیھ توجھ کنید ( روی برد کاربردی روشن شود LEDمتصل کنید تاDAQولت را بھ برد کاربردی١٢تغذیھ .2
.چشمک می زندDAQروی کارتLEDرا متصل کنید و در حین اتصالMimiUSBکابل.3
.را از سایت دانلود کرده و نصب کنیدUSBدرایور.4
:آدرس زیر مراجعھ کنید و پورت سریال خود را مشاھده کنید بھ .5
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می توانید از سایت ، TerminalHyperاعمال کنید در صورت نداشتنTerminalHyperبھ آدرس زیر مراجعھ کنید و مطابق شکل تنظیمات را در محیط.6
:قسمت مدارک محصولات دانلود کنید 
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بھ ازای ھر DAQروی بردLED،) مجددا دستور را وارد کنید Erorrدر صورت مشاھده( مدل کارت را مشاھده کنید infoبا وارد کردن دستور.7
.کاراکتر یک بار چشمک می زند 

ا تست شده و سالم است با انجام کلیھ مراحل بالا سخت افزار شم.
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