
  
 

 
 

深圳市丰泰盛电子科技           

               产品规格书 

             （SPECIFICATION） 

                              

  

                                     

CUSTOMER(客 户):                                  

 

 

PRODUCT NUMBER (产品型号):        1-3W42GH-RGB       

 

 

DESCRIPTION(产品描述):      四支脚 1-3W RGB 规格书     

 

 

ORDER DATE(送样日期):          ٢٠١6/07/15            

 

 
 

 

 

 

 

制表 
李强 

审核 
 

核准 
 

日期 
٢٠١٦/07/15 



  
 

 
 

   

 

深圳市    光电科技有限公司, 是一家由自主研发生产及销售 LED 大功率发光二极 

 

管封装及成品照明为一体的核心机构，公司以过硬的技术为指导、以品质为中心，逐步跃 

 

进跨越式的发展，我司在通过 ISO9001 质量体系认证的基础上，设立以客户即时响应为宗 

 

旨的质量目标，在实际工作中贯彻执行公司质量方针。坚持“以市场为方向、以技术为品 

 

质中心、以人为本”为经营理念，凭借“放心品质，全球信赖”的服务理念和严密的质量 

 

管理体系，产品畅销中国大陆、港澳台、东南亚、欧盟、印度、美国等多个国家和地区。 

 

※ 产品特征：                           ※ 应用领域： 

★ 环保节能、低压驱动                               ◆ 台灯、防暴手电筒 

 

★ 高光通量输出                                     ◆ 射灯、矿灯、路灯              

 

★ 寿命长                                           ◆ 洗墙灯、地理灯、投光灯 

 

★ 支持表面贴装技术                                 ◆ 汽车灯、指示灯 

 

★ 比荧光灯更高效                                   ◆ 照明、户外景观 

 

★ 宽发光角度：140° 

 

※ 产品描述： 

本产品采用高精密的光学设计，良好的散热结构，从而形成了特定的发光角度和均匀 

 

的光强分布，并出色的导热性能稳定了光电特性和使用的寿命。特高的光通量更是大 

 

幅度的减少照明的使用数量，从而降低了整体成本。该产品广泛应用于道路照明、室 

 

内照明、装饰照明及特种照明等领域。 

  

 

 



  
 

 
 

 

 

※ 封装材料说明 

项目 材料说明 

芯片材料 氮化镓/氮化镓铟（GaN/InGaN） 

荧光粉材料  

封装材料 硅胶 

支架引脚材料 表面镀银的铜合金 

支架塑胶 聚邻苯二甲酰胺 

 

※ 尺寸规格标识: 
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注：尺寸单位为 mm，尺寸位差范围在±0.25mm。 

 

※ 光电参数  （TA=٢٥ºC）： 

参数 符号    最小值 中间值 最大值 单位 条件 

正向电压 VF 
R 2.0 2.2 2.4 V 

IF= 
650mA 

G 3.0 3.2 3.4 V 
B 3.2 3.3 3.4 V 

光通量 φV 
R 70 75 80 LM 
G 160 170 180 LM 
B 30 35 40 LM 

相关波长 WL 

 

R 620 625 630 NM 
G 520 522 525 NM 
B 460 462 465 NM 

发光角度 ٢θ½  140  deg 

反向电流 IR 0  5 uA VR=5 V 

备注：1.٢θ١/٢是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向（法向）的夹角称为 θ١/٢，θ١/٢

的 2倍为视角（或称半功率角） 

 

※极限参数  （TA=٢٥ºC） 

项目 符号 参数 单位 

驱动电流 IF 650 mA 

功率 PD 1&3 W 

结温 Tj 125 ℃ 

工作温度范围 Topr -30~+85 ℃ 

储存温度范围 Tstg -40~+100 ℃ 

 

备注： 

١. 发光强度误差±10% 

 

٢. 正向电压误差±0.1V 

 

٣. CIE色坐标测试误差±0.005  

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

※ 光电特性曲线（IF= 650 mA）（TA=٢٥ºC）：   
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※使用说明与参数 ： 

项目 参数说明 

铝散热片 需加足够大散热表面积，保证铝基板温度不超过 60℃ 

抗静电力 人体模式 2.4V 

焊接温度 300℃5 秒钟以内 

温度  储存温度-30℃~85℃ 

湿度 10%~90% 

耐腐蚀性 较强  

防水等级 IP30 

 

※ 产品使用注意事项 

条件： 

使用的条件必须在额定的参数范围内操作。 

 

安装： 
在安装灯具使用时，不可用高温的烙铁烫伤产品的发光层，避免发生死灯或者影响发光效果。 

 

静电： 
    静电或浪涌电压会使产品失效。我们建议在使用产品时手带防静电手腕或防静电手套，所有的器件,设

备和机器必须接地，建议采取防范措施来防止设备产生的浪涌电压作用到产品上。当检验由单个产品组装成

成品时,建议检验每个产品是否引被静电破坏，检验可通过一指示灯测试或在一低电流下正向导通电压测试 

(电流 90mA 最合适),已遭到破坏的产品表现为与正常产品不同的特性，比如说正向电压变的更低或在小电流

下不发光。 

 

散热：  

终端产品的散热设计格外重要。请考虑到产品的散热，当设计系统时，产品随电功率的输入温度系

数的增加是由电路板的热阻和产品在电路板上的密度和其原器件而决定的。因此必须避免大量集中散热

并且严格按照规格书上给定的参数来操作使用。请决定在使用通过每个产品的电流前考虑到当前环境温

度并参考规格书上的环境温度 vs.允许正向电流特性，同时要采取措施通过散去产品热沉周围的热量来

提高产品的可操作特性。 



  
 

 
 

 

 

清洗：  

    推荐使用酒精作为 LED 产品的清洗溶剂。当用其他溶剂清洗前需要确定是否会损坏包装和产品的发

光面积。根据国际惯例氟利昂不能用来作为清洗 LED 产品的溶剂，不要用超声波清洗，当确实需要用超

声波清洗时，在清洗之前，需要提前试验以确定是否会给 LED 产品带来损害。超声波清洗 LED 产品的作

用取决于例如超声波强度和相关条件等因素。 

 

其它：  

    LED 集成产品发出足够强度的光可能损伤人眼,在没有戴眼罩的情况下不可直接观看产品，眩光使人

感到不舒服，刺激性较强，因此在使用过程中可采取防范措施，同时也要采取必要的防护措施在使用由

单个产品组装成的模块。 

 


