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椭圆形

Administrator
标注
EC供电

Administrator
椭圆形

Administrator
标注
SB发出的PCI_RST#KB_rst#信号
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椭圆形

Administrator
椭圆形

Administrator
线条

Administrator
标注
时钟芯片发出的CLK_PCI_LPC

Administrator
标注
+EC_AVCC电压的由来

Administrator
椭圆形

Administrator
标注
电池的时钟、温度，数据的检测信号
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32.768时钟
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KB控制器

Administrator
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Administrator
标注
LPC总线，可以连接DEBUG卡，维修人员的DEBUG点
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ACOFF EC发出的关断电源信号
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Administrator
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网卡关断信号
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Administrator
标注
充放电电路控制信号
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椭圆形

Administrator
标注
风扇控制信号

Administrator
椭圆形

Administrator
标注
声卡ON/OFF控制信号

Administrator
椭圆形

Administrator
标注
网卡、USB ON/OFF信号
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插入号
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Administrator
标注
与BIOS通讯
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椭圆形

Administrator
标注
SYS ON电压开启
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标注
VR_ON开启信号 

Administrator
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ACIN 比较器发来的
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LCD开关信号
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EC开关信号
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椭圆形

Administrator
标注
这些部分主要负责了电路的开启关闭信号的管理
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文本框
EC在整个主板中的地位绝对不亚于SB。我们现在就来分析下EC是怎么工作的
首现，EC参与了待机电路、电池充放电控制电路、隔离控制电路。这些都是在开机之前EC所工作的部分，这个时候的EC所需要的供电，一般有三种情况供给，1、RTCVCC 2、ALW 3、VIN（当然这三种供电方式不是在同一个主板上体现出来的）。EC公主的前提是供电，EC晶振起振。只有这样EC才处于一个待机的状态。这个图上的EC采取的供电是+3.3VALW,ALW电压是由点火回路的比较器发出MAINPWON信号开启ALW电压的。
这个时候EC等待着PWRSW#信号（电源开关），当PWRSW#被拉低时，EC会发出RSMRST#\PBTN_OUT#个给SB，当SB接收到这两个信号，开始拉高SLP信号,SB发出的SLP信号这时是给EC的，当EC收到SLP信号后，会发出两组信号给电源芯片，SYSON\SUSP#这两组信号分别开启+1.8VP、+1.5VSP、+1.05VSP、+_1.25VSP、+2.5VSP电压
当外围电压好的时候，电源芯片都会发出一个PWROK的信号到门电路，经过门电路，产生 一个PWROK信号给EC。意思就是说电压开启OK的意思
这个时候，EC会发出两个信号，一个是VR_ON开启CPU供电、ICH_POK_EC发给SB NB。
CPU供电好了以后，会发出VR_PWRGD信号，当SB NB接收信号后。也会发出一组PWROK信号，这个时候当PWEOK信号全部出来以后，SB会发出CK+PWRGD信号开启时钟。
SB需要的ICH_POK_EC、VR_PWRGD 、PM_PWROK信号齐了以后，SB发出CPU_PG信号给CPU。发出PCI_PLTRST#信号复位所有PCI总线上的设备
这个时候，NB才会发出CPU_RST#信号，复位CPU。CPU开始寻址。
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