
راهنمای نصب و راه اندازی پروگرامر
 مبین الکترونیک 

Mobin Electronic
 Programer installation guide



MEGA ادهȬاع میکروکنترلرهای خانȬپروگرام کردن ان

 Tiny ادهȬاع میکروکنترلرهای خانȬپروگرام کردن ان

Classic ادهȬاع میکروکنترلرهای خانȬپروگرام کردن ان

CAN ادهȬاع میکروکنترلرهای خانȬپروگرام کردن ان

PWM ادهȬاع میکروکنترلرهای خانȬپروگرام کردن ان 

ȦلȬولتاژ ۵ ولت برای میکروهای معم Ȧخروج

 L ولتاژ ۳.۳ ولت برای میکروهای سری Ȧخروج

 TXD و RXD دارای پایه های

فیوز محافظ ۵۰۰ میلȦ آمپری

خروجIDC 2x5 Ȧ استاندارد

5kBytes/sec ییر سرعت پروگرامر حداکثر تاȪقابلیت ت

دارای کابل IDC به همراه محصȬل

سȬلدر شده جهت مقاومت در مقابل رطȬبت 

ابȩاد کȬچک و قابلیت حمل راحت 

دارای درایور برای ویندوز(۷ و ۸ و ۱۰)،مک و لینȬکس

معرفȦ قابلیت های محصȬل
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Mega Series
ATmega8 ATmega8A ATmega48 ATmega48A ATmega48P
ATmega48PA ATmega88 ATmega88A ATmega88P ATmega88PA
ATmega168 ATmega168A ATmega168P ATmega168PA ATmega328
ATmega328P ATmega103 ATmega128 ATmega128P ATmega1280
ATmega1281 ATmega16 ATmega16A ATmega161 ATmega162
ATmega163 ATmega164 ATmega164A ATmega164P ATmega164PA
ATmega169 ATmega169A ATmega169P ATmega169PA ATmega2560
ATmega2561 ATmega32 ATmega32A ATmega324 ATmega324A
ATmega324P ATmega324PA ATmega329 ATmega329A ATmega329P
ATmega329PA ATmega3290 ATmega3290A ATmega3290P ATmega64
ATmega64A ATmega640 ATmega644 ATmega644A ATmega644P
ATmega644PA ATmega649 ATmega649A ATmega649P ATmega6490
ATmega6490A ATmega6490P ATmega8515 ATmega8535

Classic Series
AT90S1200 AT90S2313 AT90S2333 AT90S2343 AT90S4414
AT90S4433 AT90S4434 AT90S8515  AT90S8535

Tiny Series
ATtiny12 ATtiny13 ATtiny13A ATtiny15 ATtiny25
ATtiny26 ATtiny45 ATtiny85 ATtiny2313 ATtiny2313A

CAN Series
AT90CAN128

PWM Series
AT90PWM2 AT90PWM3

آیسȦ های سازگار با پروگرامر
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برنامه های سازگار با پروگرامر مبین
AVRDUDE

AVRDUDESS(GUI)

PROGISP

Atmel Studio

eclipse

Khazama AVR 

BASCOM-AVR

 eXtreme Burner

Xplore Flash

Code vision avr

برنامه های متنȬعȦ برای کار با این پروگرامر مȬجȬد میباشد که در
 پک نرم افزاری ما فقط برنامه PROGISP قرار داده شده است.
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نصب درایور در ویندوز ۱۰
۱- ابتدا پروگرامر را بصȬرت مستقیم یا با کابل افزایش طȬل به رایانه متصل کنید .

۲- برنامه zadig را باز کرده و طبق تصاویر زیر درایور پروگرامر را نصب کنید.

بȩد از نصب در بخش Device Manager نام USBASP را مشاهده خȬاهید کرد.
اکنȬن پروگرامر تȬسط سیستم شناسایی شده و قابل استفاده میباشد.
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نصب درایور در ویندوز ۷و ۸

۱- ابتدا پروگرامر را بصȬرت مستقیم یا با کابل افزایش طȬل به رایانه متصل کنید .

۲- بخش Device Manager رفته و نام USBASP را انتخاب کنید.

روی نام USBASP راست کلیک کرده و سپس گزینهUpdate Driver  را انتخاب کنید
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روی گزینه Browse my computer for driver software کلیک کنید.

سپس طبق تصȬیر وارد پوشه Mobin programmer/bin/win-driver شده و تایید
 را بزنید..

مسیر فایل
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Install this اهد شد که بر رویȬد از انتخاب مسیر و تایید آن، گزینه ای ظاهر خȩب
 Driver software anyway  کلید کنید .

و در نهایت درایور نصب و پیȪام زیر برای شما نمایش داده خȬاهد شد.
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نصب درایور در سیستم عامل لینȬکس
سیستم های لینȬکسȦ بصȬرت پیش فرض در هسته کرنل خȬد درایور راه انداز این

 محصȬل را دارا میباشند و نیازی به انجام کار خاصȦ وجȬد ندارد.
برای استفاده از این محصȬل در لینȬکس کافیست برنامه AVRDUDE را روی سیستم 
خȬد نصب کنید،همچنین میتȬانید از XAVR یا AVRDUDESS هم به صȬرت  محیط 

گرافیکȦ استفاده کنید. 

نصب درایور در سیستم عامل مک
در سیستم عامل مک کافیست بسته AvrMacPack یا OSX-AVR را نصب کنید.

سپس با برنامه AVRDUDE  میتȬانید از پروگرامر استفاده کنید. 
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ملحقات بسته بندی

کابل افزایش طȬل در صȬرت درخȬاست از فروشنده

تȬجه: بسته بندی اصلȦ شامل پروگرامر و کابل IDC و یک برگه
 شامل کد QR جهت دانلȬد درایور و برنامه ها میباشد
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پیکربندی سخت افزاری
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دارای نمایشگر LED پاور(روشن بودن پروگرامر):
در صȬرت اتصال صحیح به رایانه چراغ پاور باید روشن باشد.

دارای نمایشگر LED  پروگرام(نمایش عملکرد دستگاه):
در صȬرت ارسال کد هگز یا باینری به IC  این چراغ روشن میشȬد و بȩد از اتمام 

خامȬش خȬاهد شد.

:(Slow & Fast)یین سرعت پروگرامرȩدارای جامپر ت
میتȬانید سرعت انتقال را با استفاده از جامپر تȩیین کنید

تȩیین سطح ولتاژ خروجȦ پروگرامر با جامپر(۳.۳ ولت یا ۵ ولت):
برای IC  های سری L  میتȬانید سطح ولتاژ را روی ۳.۳ ولت تنظیم کنید

 RX , TX به همراه IDC با کابل ISP استاندار Ȧخروج
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IDC و کابل Ȧراهنمای پین های خروج
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تصاویری از محیط برنامه ها
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Ȧرفع خطاهای احتمال
روشن نبودن چراغ پاور :

اتصال صحیح پورت USB چک شȬد
روشن نشدن چراغ پروگرام :

عدم شناسایی صحیح پروگرامر در رایانه
:IC پروگرام نشدن

 ۱- اتصالات کابل IDC چک شȬد
۲- جامپر تȩیین سطح ولتاژ چک شȬد

۳- سرعت پروگرام در حالت Slow  قرار بگیرد
۴- کریستال مناسب IC در صȬرت تȩیین کریستال خارجȦ باید متصل شȬد

عدم نمایش پیȪام شناسایی پروگرامر تȬسط رایانه:
بȩد از بررسȦ اتصال صحیح به رایانه در صȬرت عدم شناسایی محصȬل،با فاکتȬر

 خرید به فروشنده محصȬل جهت گارانتȦ رجȬع شȬد.
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تȬجه: 
مشتری عزیر این محصȬل قبل از اینکه به دست شما برسد،تمامȦ تست های   
 اولیه را رد کرده است.(تست اتصالات کابل IDC تȬسط تستر کابل،تست پروگرام 

کردن انȬاع IC ها)
این محصȬل با قطعات اصل و  بهترین نȬع خمیر قلع مȬنتاژ شده تا اتصالات 

محکم و مناسبی داشته باشد.
با این حال ممکن هست مȬاردی پیش بیاید که طبق راهنمای زیر میتȬانید رفع 

اشکال کنید.
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پشتیبانȦ و بخش فنȦ محصȬل
TELEGRAM:@jalaeihamed

جهت دریافت نمایندگȦ پخش یا فروش 
این محصȬل یا سایر محصȬلات و تامین

 قطعات الکترونیکȦ با شماره زیر
 تماس حاصل فرمایید:

۰۹۱۲۱۳۲۷۴۲۸

این محصȬل دارای گارانتȦ و پشتیبانȦ فنȦ میباشد

برای گارانتȦ محصȬل نیاز به فاکتȬر رسمȦ،بهمراه مهر و تاریخ خرید الزامیست.

مȬاردی که باعث ابطال گارانتȦ خȬاهد شد:
۱-آب دیدگȦ و ضرب خȬردگȦ محصȬل

۲-دستکاری برد تȬسط تȩمیرکاران غیر مجاز 

۳-سȬختگȦ محصȬل بر اثر نȬسانات برق
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